
Калибратор токового сигнала UPS-II 
 

       
• Генерация и измерение токового сигнала 0-21 мА 
• Работа с двухпроводными преобразователями 
• Генерация дискретного и линейного сигнала 
• Точность 0,05%ВПИ 
• Нормальное и взрывозащищенное исполнение 
• Разрешение ГосГорТехНадзора РФ 

 
Технические характеристики 

 
Диапазон измерения              0 – 21 мА 
Генерация    0 – 21 мА 
Разрешение    10 µА 
Точность    0,05%ВПИ 
Рабочая температура                       -10 … 40°С 
Температурный дрейф                      0,003%/°С  
 
          Калибратор UPS-II предназначен для измерения и генерации токового сигнала 0 – 21 
мА. Он позволяет регулировать значение выходного токового сигнала с разрешением 10 
µА.  

Рабочие режимы:      Измерение токового сигнала 
                                      Управление работой клапана 
                                      Калибровка датчика 
                                      Контроль токовой петли 
                                      Работа в % от шкалы 
Выходное значение может изменяться в ручном или автоматическом режиме с интервалом 
10секунд.  

Калибратор позволяет циклически генерировать линейные значения в диапазонах   0 – 20 
мА и 4 – 20 мА с периодичностью 60 секунд. 

Питание                    аккумулятор (батарейки - для взрывозащищенной версии) 

Взрывозащита         Ttx ia IIC T6, зоны 0, 1, 2 

Вес                              285 гр 

Размеры                    124*77-*21 мм 

Информация для заказа: Калибратор UPS-II 

Опции: Блок питания от сети 


