
Многофункциональный калибратор электрических сигналов MCX-II-R

Назначение: Измерение и воспроизведение параметров постоянного
электрического тока (напряжение, ток); электрических цепей (сопротивление);
для измерения и воспроизведения частоты электрических сигналов, для
измерения и воспроизведения электрических сигналов, термосопротивлений и
термопар, градуировки термометров согласно ГОСТ 6651-94 (МЭК 751), МТШ
90 ГОСТ Р50431-92, МИ 2559-99, МЭК 60548-1, МПТШ -68, МТШ-90, а также
количества импульсов в различных масштабах времени. Встраиваемый в
прибор HART - коммуникатор позволяет настраивать и калибровать
интеллектуальные датчики, поддерживающие Hart - протокол.

Краткое описание: Многофункциональный калибратор MCX-II-R объединяет в
себе калибраторы электрических сигналов, температуры и давления. Прибор
прост в использовании и удобен в обращении: входное и выходное значения
отображаются на ЖК-дисплее большими четкими цифрами, там же
отображается вся сопутствующая информация; прибор снабжен цифровой

клавиатурой для задания величины генерируемого сигнала, программное обеспечение позволяет обрабатывать информацию:
строить таблицы, графики, получать протоколы о калибровке.
Информация сохраняется на PCMCIA-карте и может быть передана на компьютер для хранения и дальнейшей обработки
через интерфейс RS232 или напрямую считана с карты.

Технические характеристики

Режим измерение

Наименование Диапазон Разрешение Точность Примечание
±0 - 100 0.001 ±(0,004%ИВ+0,004%ВПИ+1мл.р.) Вх R > 20MWИзмерение мВ

±100 - 600 0.01 ±(0,005%ИВ+0,005%ВПИ+1мл.р.) Вх R > 20MW

Измерение мA ±0 - 52 0.001 ±(0,010%ИВ+0,003%ВПИ+1мл.р.) Вх R = 2.5W

±0 - 6 0.0001 Вх R > 1MWИзмерение, В
±6 - 60 В 0.001

±(0,009%ИВ+0,003%ВПИ+1мл.р.)
Вх R > 1MW

0...400 0.01 Ток возбужд. 0,9мАИзмерение, Ом
0,4..2 кОм 0.1

±(0,005%ВПИ+0,01%ИВ+1мл.р.)
Ток возбужд. 0,9мА

0 … 655 Гц 0.01 ±0,01 Вх R > 300КW

655…1310 0.1 ±0,1 Вх R > 300КWИзмерение частоты

1310..10000 1 ±1 Вх R > 300КW

Счетчик 0...108 -1 1 – Вх R > 300КW

Счетчик, им. в мин 0...6×105 1 1 им/мин Вх R > 300КW

Счетчик, им. в мин 0...107 - 1 1 1 им/мин Вх R > 300КW

Режим Воспроизведения

Наименование Диапазон Разрешение Точность Примечание
Воспроизведение, мВ -10…100 0,001 ±(0,003%ИВ+0,004%ВПИ+1 мл.р.) Вых R < 0,2 Ом
Воспроизведение, мА 0…24 0,001 ±(0,012%ВПИ+1 мл.р.) Вх R = 900 Ом

Воспроизведение, В 0…12 0,0001 ±(0,004%ИВ+0,002%ВПИ+1 мл.р.) Вх R < 0,2 Ом
Воспроизведение 2-х
проводного ХМТ 4…24мА 0,001 ±(0,025%ВПИ+1 мл.р.) V максимум 56В

0...400 0,01 ±(0,005%ИВ+0,008%ВПИ+1 мл.р.) Ток возбужд,1 мАВоспроизведение, Ом
0..2000 0,1 ±(0,010%ВПИ+1 мл.р.) Ток возбужд. 1мА

0…108 - 1 1 - 0…24В /34мА

0…100 Гц 0.01 ±0.01 Гц 0…24В /34мА

0-6000 имп/мин 1/мин ±1/мин 0…24В /34мА макс.

0-10000 Гц 1 Гц ±1 Гц 0…24В /34мА

Импульсы

0-99,999 им/час 1/час ±36/час 0…24В /34мА макс.



Измерение и воспроизведение выходных сигналов термометров сопротивления

Точность *
Термосопротивление Диапазон, °С

Измерение, °С Воспроизведение,
С

Разрешение, °С

НСХ по ГОСТ 6651-94 (МЭК 751), МТШ - 90
Pt 1000 -200/400 ±0,1 ±0,1 0,1

Pt 500 -200/850 ±0,1 ±0,1 0,1

Pt 200 -200/850 ±0,2 ±0,3 0,1

Pt 100 -200/850 ±0,15 ±0,12 0,03

Pt 50 -200/850 ±0,25 ±0,20 0,06

50П -200/1100 ±0,25 ±0,2 0,06

100П -200/934 ±0,15 ±0,12 0,03

50М -200/200 ±0,20 ±0,20 0,1

100М -200/200 ±0,10 ±0,10 0,1

Ni100 -60/250 ±0,1 ±0,1 0,1

100H -60/180 ±0,1 ±0,1 0,1

Примечание: * - к каждому значению из таблицы прибавляется +/-1 единица младшего разряда

Измерение и воспроизведение выходных сигналов термопар

Характеристики в температурном эквиваленте, °С
Тип Термопары

Диапазон Разрешение Пределы допускаемой
основной погрешности

1 2 3 4
НСХ по ГОСТ Р50431-92, МИ 2559-99, МЭК 60548-1, МПТШ -68, МТШ-90

0:.1700 0,1 ± 0,3 ± 1 ед. мл. разряда
ВР-1 (А-1)

1700:2500 0,1 ± (0,4 ± 0,00025(t-1700))

50...990 0,02+84,3/(t-22,6) ± (0,11 ± 430(t-12))
ПР (В)

990:.1820 0,1 ± 0,4 ± 1 ед. мл. разряда

-50:.127 0,08+12,5/(t+120) ± (0,37 ± 71,50(t+129))
ПП (S)

127:1768 0,1 ± 0,5 ± 1 ед. мл. разряда

-270...-180 4,8/(t+274.80) ± 24/(t+276)
ХА (К)

-180:.1372 0.1 ± 0,1 ± 1 ед. мл. разряда

ХК (rus) (L) -200:800 0,1 ± 0,1 ± 1 ед. мл. разряда

-270:.-218 0.026+1,7/(t+272.1) ± (0,046 ± 11,3(t+274))
XK (E)

-218:1000 0,1 ± 0,1 ± 1 ед. мл. разряда

-270:-160 0.01+4/(t+276) ± (0,01 ± 17(t+276))
MK (T)

-160:400 0,1 ± 0,1 ± 1 ед. мл. разряда

ЖК (J) -210:.1200 0,1 ± 0,1 ± 1 ед. мл. разряда

-270:.-50 0.013+6,42/(t+273.2) ± (0,08 ± 34.8(t+275))
N

-50:1300 0,1 ± 0,1 +± 1 ед. мл. разряда

-50:110 0.067+15/(t+123) ± (0,32 ± 77.4 (t+125))
R

110:1768 0,1 ± 0,5 +± 1 ед. мл. разряда

L (DIN) -200:900 0.1 ± 0,1 ± 1 ед. мл. разряда

Примечание:
1. t - значение измеряемой (воспроизводимой) температуры в °С.
2. Результаты расчета разрешения и пределов допускаемой основной погрешности по приведенным формулам округлять до 1
единицы младшего разряда.

Модули давления (поставляются по доп. заказу)



Диапазон Погрешность Разрешение, мбар № заказа (избыточн.) № заказа (абсолют.)
-1000 ... 0 ±0,1%ВПИ 0,02 612

0 - 350 ±0,1 мбар ± 1 мл разряд 0,02 611 611А

0 - 1400 ±0,05%ИВ ± 0,01%ВПИ 0,02 600 600А

0 - 2 ±0,05%ИВ ± 0,01%ВПИ 0,02 601 601А

0 - 3,5 ±0,05 %ИВ ± 0,01%ВПИ 0,1 620 620А

0 - 7 ±0,05%ИВ ± 0,01 %ВПИ 0,1 602 602А

0 - 10 ±0,05%ИВ ± 0,01 %ВПИ 0,1 603 603А

0 - 14 ±0,05 %ИВ ± 0,01%ВПИ 0,2 621 621А

0 - 20 ±0,05%ИВ ± 0,01%ВПИ 0,2 607 607А

0 - 35 ±0,05 %ИВ ± 0,01%ВПИ 1 622 622А

0 - 40 ±0,05%ИВ ± 0,01%ВПИ 1 604 604А

0 - 70 ±0,05%ИВ ± 0,01%ВПИ 1 605 605А

0 - 120 ±0,05%ИВ ± 0,01%ВПИ 10 606

0 - 135 ±0,05%ИВ ± 0,01%ВПИ 10 623

0 - 200 ±0,05%ИВ ± 0,01%ВПИ 10 624

0 - 350 ±0,05%ИВ ± 0,01%ВПИ 10 625

– Для молулей дифференциального давления укажите два кода, соответствующих диапазонам датчиков давления в диф.
модуле из вышеприведенной таблицы.

Переходники

№ Даление Смачиваемые части Макс. давление Код

1 ¼" или 6мм пластик Сталь 316L или
витоновые 10 бар 615

2 1/8" NPTF Сталь 316L или
витоновые Мах 700 бар 616

3 Переходники для подключения удаленных или нестандартных датчиков 617

Общие данные:

Размеры: 265×160×56 мм
Вес: 2,2 кг
Питание: БП/ЗУ, 6×1,5В батарейки
Температура калибровки: 22 °С±1°С, влажность 45%±10%
Точности определены для диапазона: 17...27 °С
Температурный дрейф вне диапазона: 0,0005 % / °С
Диапазон рабочих температур: -10...50°С
Влажность: 0...90 %, не конденсируемая
Защита: IP53

Информация для заказа: MCX-II-R
Опции:
– 1. Внешние модули давления до 8 шт. МСХ - РМ - код датчика 1- код датчика 2*-переходник1 - переходник 2 (*по
желанию)
– 2. Внешний образцовый термометр (Pt 100)
– 3. Встроенный HART - коммуникатор
– 4. PCMCIA - карта с ключом сброса
– 5. ПО Linpak-W
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